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Broschüre

Die Agility™4 ist die fortschrittlichste drahtlose Gefahrenmeldeanlage aus dem 

Hause RISCO. Sie erfüllt mehr als nur Ihre Sicherheitsanforderungen und bietet im 

wesentlichen vier Vorteile:

Die modifizierte Funkschnittstelle bewirkt eine verbesserte Leistung und zuverlässige 

Kommunikation zwischen der Alarmzentrale und den drahtlosen Geräten, wodurch 

die Flexibilität bei der Installation erhöht wird.

3G Multi-Socket-Kommunikation: die einfach zu installierenden Steckmodule IP und GSM 

(3G und 2G) bieten simultane Multikanal-Kommunikations- und Backupfunktionen, für die 

Übertragung und Berichterstattung zwischen System, Benutzer und Alarmempfangsstellen. 

Auch die Verbindung zur Cloud wird über diese Module realisiert.

Kleintier-unempfindliche Outdoor Bewegungsmelder mit integrierter Kamera, senden 

Echtzeitbilder und Push-Benachrichtigungen, die mit der übersichtlichen Smartphone-

App von RISCO angezeigt und abgerufen werden können. 

Das neue benutzerfreundliche und ästhetische Bedienteil passt in jeden Eingangsbereich. 

Ergänzt wird das neue Zubehör durch einen ansprechenden Handsender und weitere 

neue drahtlose Komponenten.

Agility™ 4



Kommunikations Module 

Zuverlässige Kommunikation ist für jedes Sicherheitssystem von entscheidender Bedeutung. Unter disem Aspekt bietet die 
Agility ™ 4 die neuesten verfügbaren Kommunikationstechnologien (2G / 3G, IP und PSTN), sowie die präzise Konfiguration 
der verfügbaren Wege, um eine vollständige Redundanz und Ausfallsicherheit der Kommunikation sicherzustellen.

2G Agility Plug-in Modul
669911

Ein einfach zu installierendes Steck-Modul, für 
Sprachanrufe, SMS, Fernsteuerung, Leitstellenprotokolle 
und Cloudanbindung über GPRS / GSM-Netzwerke. Es kann 
als primärer Kommunikationsweg oder als Backup für die 
IP- oder PSTN-Kommunikation, bei deren Ausfall verwendet 
werden.

Plug-in TCP/IP Modul
669914

Ein einfach zu installierendes Steck-Modul, das die 
Anbindung an ein TCP/IP Netzwerk ermöglicht. Ermöglicht 
das Versenden von E-Mails, Leitstellenprotokolle (SIA-IP) 
oder die Anbindung an die RISCO Cloud. 

IP Multi-Socket Plug-in Modul
669915

Das Multi-Socket IP-Modul ermöglicht parallele Kom-
munikation der Zentrale mit IP-Leitstellen und dem Cloud 
Server. Die Redundanzen, ob primärer oder sekundärer 
Kommunikationsweg können frei definiert werden.

3G Agility Plug-in Modul
640303

Ein einfach zu installierendes Steck-Modul, für 
Sprachanrufe, SMS, Fernsteuerung, Leitstellenprotokolle 
und Cloudanbindung über 3G- Netzwerke. Neben der 
Cloudverbindung über 3G können parallel Sprachanrufe oder 
Leitstellenübertragungen über dieses Modul erfolgen. 

Die Agility™4 erreicht ihren maximalen Funktionsumfang maßgeblich durch die Anbindung an die RISCO 
Cloud, die sowohl Endbenutzern als auch Errichtern eine breite Palette an Features bietet.

Errichter Web Admin Applikation 
Der Errichter Admin verwaltet seine Systeme Online. Vom Benutzermanagement über Anbindung von IP-Kameras, 
bis hin zu Fernzugriffen, Ferndiagnosen und ggf. Programmänderungen erfolgen die Eingriffe bequem vom Büro 
oder von Zuhause aus. 

iRISCO Smartphone App 
Die intuitive Cloud-basierte iRISCO Smartphone App ermöglicht Benutzern eine komfortable Fernsteuerung der 
Agility™4, Livestreams oder Aufzeichnungen von IP-Kameras sowie die Verwaltung von Smart Home Geräten.

Smart Home 
Integrierte Smart Home* Funktionen ermöglichen die vollständige Automatisierung täglicher Abläufe. Komponenten 
für Sicherheit, Klimatisierung, Zugangskontrolle oder Beleuchtung erlauben die komplette Vernetzung der Haustechnik, 
z.B. “Licht aus” bei Scharf. Dies bietet zusätzliche Möglichkeiten für bedarfsorientierte Angebote mit dem Zeil einer 
erhöhten Sicherheit, effizientere Energieeinsparung oder schlichtweg mehr Komfort. 

(*) Voraussetzung für SmartHome Geräte ist ein RISCO Smart Home Gateway

RISCO CLOUD

RISCO Cloud

RISCO

RISCO Cloud
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eyeWAVE PIR/PIR Pet Kamera
Integrierte Kamera Innenanwendung mit Bildfunktion,  
erfasst und überträgt Bildsequenzen bei Alarm. 
Version mit Kleintierausblendung (Pet) verfügbar.

669170/669180 | eyeWAVE PIR/PIR Pet Kamera

Beyond DT Kamera  NEW
Innovativer drahtloser DT-Außenmelder mit integrierter 
hochauflösender Kamera. Solarpanel in optional 
erhältlichen Montagebügel für längere Akkulaufzeit.

669162 | Beyond DT Kamera

Beyond DT  NEW
Zuverlässiger drahtloser Aussenbewegungsmelder 
mit Dual-Technologie und einzigartigen Detektions-
eigenschaften.       

669161 | Beyond DT

iWAVE PIR/PIR Pet, 
iWAVE DT/DT Pet  
Ein stilvoller Melder für die Wandmontage mit einer 
DT-Version für verbesserte Detektionseigenschaften. 
Einfach zu installieren mit beiliegender Montageplatte. 

669130/669140 | iWAVE PIR/PIR Pet
669135/669145 | iWAVE DT/DT Pet

BWare PIR/DT  NEW
Elegantes und modernes Design mit fortschrittlicher 
Technologie: K-band Mikrowellensensor zur Vermeidung 
von Fehlalarmen und konvexe Linsen für zuverlässige 
Erfassung.

669155/669156 | BWare PIR/ PIR Pet
669157/669158 | BWare DT/ DT Pet

Tür- und Fensterkontakt fremdfeldüberwacht
Ein überwachter Sender, ideal zur Außenhautsicherung. 
Einfach zu Installieren mit Montageplatte. In den 
Farben weiß oder braun erhältlich.

669305 | Magnetkontakt
669355 | Multifunktionskontakt

Vorhangmelder PIR 
Einzigartiger Sonnenlichtschutz eliminiert Falschalarme.  
90° Montagebügel für jede Situation im Lieferumfang 
enthalten. Einstellung wahlweise uni- oder bidirektional.

669190 | Vorhangmelder

Glassbruchmelder
Erfasst das Zerbrechen aller gängiger Fensterglas-
scheiben. Schwenkbarer Montagebügel für genaue 
Ausrichtung im Lieferumfang enthalten. 

669460 | Glassbruchmelder

Rauch- und Hitzemelder 
Der neue Rauch- und Hitzemelder verfügt über 
ein stilvolles und schlankes Design. Die beiden 
Detektionskanäle können wahlweise zu- und 
abgeschaltet werden.

669220 | Rauch- und Hitzemelder

Wassermelder
Erkennt und meldet rechtzeitig Wasserlecks.
Einsetzbar im Keller, in der Nähe von Klimaanlagen oder
Waschmaschinen.

669320 | Wassermelder
 

Panda Bedienteil  NEW
Das zuverlässige und benutzerfreundliche Bedienteil, 
ist ideal für Benutzer, die ein zeitgemäßes Design 
suchen und sich Zuhause wohl fühlen möchten.

669560 | Panda Bedienteil

Slim Bedienteil
Das stylische und kostengünstige Bedienteil verfügt 
über einen integrierten Transponderleser. Eine Version 
für den Aussenbereich ist verfügbar. 
669530 | Slim Bedienteil (Indoor - weiß)
669540 | Slim Bedienteil (Outdoor - schwarz)

Panda Handsender   NEW
Die neue Panda Handsender vereint modernste 
Technologie in einem modernen, kompakten und 
schlichten Design.

669730 | Panda Handsender

Multifunktionshandsender
Dieser 8-Tasten Handsender ist mehr als nur eine 
Fernbedienung. Es können Ausgänge gesteuert, Panik-
alarme ausgelöst oder der Zustand abgefragt werden. 

669720 | Multifunktionshandsender

Interner Signalgeber
Eine kleine unauffällige Innensirene mit ansprechender 
Optik und über 100dB Lautstärke.

669860 | ISG Interner Signalgeber

LUMIN8 Exterer Signalgeber
Funk-Außensirene mit integrierter Blitzleuchte für 
Alarm- und Scharf-Zustand.
680140 | Lumin8 Exterer Signalgeber

Einbruchschutz Allgemeine Sicherheit

Bedienteile und Handsender

Sirenen



Technische Daten Agility Set’s

Artikel-Nr.   Lieferumfang

660352 Agility-Zentrale Black-Box, Panda-Bedienteil

(Panda-Set) iWAVE-868, MK-868, FHS-868, 3 x IMT, 

 Akku (3.7Ah), analoges Wählgerät

660351 Agility-Zentrale Black-Box, LCD-Bedienteil

(Basis-Set) iWAVE-868, MK-868, FHS-868, 3 x IMT, 

 Akku (3.7Ah), analoges Wählgerät

660372 Agility-Zentrale Black-Box, Panda-Bedienteil

(Fire&Cloud- iWAVE-868, MK-868, FHS-868, Akku (3.7Ah),

Panda-Set) Brandmelder-868, IP-Modul

660371 Agility-Zentrale Black-Box, LCD-Bedienteil

(Fire&Cloud-Set) iWAVE-868, MK-868, FHS-868, Akku (3.7Ah),

 Brandmelder-868, IP-Modul

Drahtlose Melder 32
(uni- oder bidirektional) 

Sicherungsbereiche 3

Funksirenen 3 (Innen- oder Außenanwendung)

Eingänge drahtgebunden 4 (über I/O-Modul)

Ausgänge drahtgebunden 4 (über I/O-Modul): 2x3A Relais und 2x500mA

IP-Kameras (Innen- oder Unbegrenzte Anzahl; Anbindung über Cloud
Außenanwendung) 

Drahtlose PIR Kameras  8
(inkl. Beyond) 

Funkbedienteile 3

Funkhandsender 8
(uni- oder bidirektional) 

X-10 Unterstützt über I/O-Modul

Benutzer (Codes) 32

Ereignisspeicher 1000 (Zentrale), 2000 (Cloud)

Leitstellen Konten 3

Follow-me Ziele 16 (Sprachanrufe oder SMS), Unbegrenzt (Cloud)

Kommunikation Bis zu 3: 3G, 2G, IP und Festnetz in jeder   
 erdenklichen Kombination 

Leitstellen Protokolle Contact ID, SIA level 2 & 3 (Text), 
 IP/GSM Receiver, SIA IP:DC09 (verschlüsselt)

Errichterprogrammierung Lokal über Bedienteil

Methoden Lokal über RS232 via Configuration Software

 Fernprogrammierung via Configuration Software 
 (3G, GPRS, IP, PSTN) direkt oder über Cloud

Firmware upgrade Fernupgrade via 3G, GPRS oder IP

Wochenschaltprogramme 8 (Scharf/Unscharf oder Ausgangssteuerung)

Sprachausgabe Nur Zentrale, abgesetzt oder beides parallel

Integrierte Sirene 90 dB bei 1m

Endbenutzer Features • Smartphone App und Web Browser für Video 
  Verifikation, Scharf/ Unscharf, Steuerung und 
  Alarm/ bzw. Ereignisempfang

 • E-Mail: Ereignis- und Bildbenachrichtigung

 • SMS: Ereignisbenachrichtigung und Steuerung

 • Audio: lokale Sprachausgabe, DTMF-Steuerung  
  bei ein- und ausgehenden Anrufen über Telefon- 
  tastatur, Sprachgeführtes Telefonmenü mit  
  Hineinhör und Hineinsprechfunktion

 • Push Benachrichtigung, Live Videoansicht mit 
  Aufnahmefunktionen

Abmessungen (H x W x D) 268,5 x 219,5 x 64 mm

Zertifizierungen EN50131 Grad 2, Klasse II; EN50136; NFA2P

Spannung 230 V AC (-15%/+10%), 50Hz, 50mA

Betriebstemperatur -10º C bis 40º C

Lagertemperatur -20º C bis 60º C

Gewicht (ohne Akku) 1.31kg – Vollausbau

Elektromagn. Verträglichkeit  Gemäß EN 50130-4
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